
Hemo Control Analizzatore Emoglobina ed
Ematocrito Portatile

HEMO CONTROL – Analizzatore Portatile per Emoglobina ed Ematocrito

Hemo Control è un sistema professionale per la misurazione rapida e precisa di emoglobina
ed ematocrito su sangue intero. Progettato per ambulatori, laboratori analisi, centri
diagnostici e strutture sanitarie, garantisce risultati affidabili in soli 25-60 secondi.

Il dispositivo utilizza microcuvette precaricate e non richiede calibrazione iniziale,
semplificando il flusso di lavoro clinico. Il display touchscreen integrato consente una lettura
immediata dei valori, mentre la batteria ricaricabile integrata permette l’utilizzo anche in
mobilità.

Caratteristiche principali:

– Misurazione di emoglobina ed ematocrito
– Campione di sangue ridotto (8 µl)
– Risultati rapidi in meno di un minuto
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– Nessuna calibrazione necessaria
– Display touchscreen ad alta leggibilità
– Batteria ricaricabile integrata
– Strumento compatto e trasportabile

Hemo Control è la soluzione ideale per screening rapidi, medicina territoriale, pronto
soccorso e contesti clinici che richiedono misurazioni immediate e affidabili dei parametri
ematici.

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

A cosa serve Hemo Control?

Serve per la misurazione rapida di emoglobina ed ematocrito su sangue intero in ambito
clinico e diagnostico.

Quanto tempo impiega per fornire il risultato?

Il risultato è disponibile in circa 25-60 secondi.

È necessaria una calibrazione iniziale?

No, lo strumento non richiede calibrazione iniziale.

Che tipo di campione è richiesto?

È sufficiente un piccolo campione di sangue intero da 8 µl.

È adatto per utilizzo in mobilità?

Sì, grazie alla batteria ricaricabile integrata può essere utilizzato anche fuori laboratorio.

Hemo Control è un analizzatore portatile per emoglobina ed ematocrito con risultati rapidi in 25-60
secondi.
Ideale per ambulatori e laboratori.

Metodo di misurazione: fotometrico, azidemetaemoglobina
Campo di misurazione: 0-25,6 d/dL; 0-15,9 mmol/L
Volume del campione: 8 µl
Natura del campione: sangue capillare, venoso o arterioso
Precisione: <2% Linearità: 0-20 g/dl ±0,3 g/dl >20 g/dl ±0,7 g/dl Calibrato secondo gli
standard NCCLS
Alimentazione: 110-250 V - 50/60 Hz; batterie integrate (circa 100 ore di uso)
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Facile utilizzo in 3 tappe: 1 - Raccogliere 8 µl di sangue 2 - Inserire la microcuvette nel
dispositivo 3 - Risultati leggibili sullo schermo dopo 25-60 sec
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