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TERMOMETRO NO CONTACT GIMATEMP

TERMOMETRO A DISTANZA GIMATEMP IT, DE, PT, SE
Termometro a distanza multifunzionale a infrarossi con 4 applicazioni: temperatura corpo,
liquidi, cibo, ambiente
- elevata precisione e misurazione rapida in =2-3 sec
- schermo retroilluminato a 3 colori (rosso, giallo, verde) per indicare la presenza di febbre
- distanza di misurazione 1-5 cm
- temperatura ambiente sempre visualizzata
- 50 memorizzazioni

Termometro No Contact GimaTemp a Infrarossi per Corpo, Liquidi e Superfici

Il Termometro No Contact GimaTemp è un dispositivo a infrarossi progettato per effettuare
misurazioni rapide, precise e senza contatto. Ideale per uso domestico, professionale e
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sanitario, consente di rilevare la temperatura corporea in pochi secondi riducendo il rischio
di contaminazioni e garantendo maggiore comfort durante il controllo.

Grazie alla sua tecnologia multifunzione, il termometro permette di misurare non solo la
temperatura corporea, ma anche quella di liquidi, alimenti, superfici e dell'ambiente. La
misurazione avviene a una distanza compresa tra 1 e 5 cm, offrendo praticità e affidabilità
nelle rilevazioni quotidiane.

Il display retroilluminato a colori facilita l'interpretazione immediata dei risultati grazie a un
sistema visivo che segnala la presenza di febbre. Il dispositivo integra inoltre la funzione di
memorizzazione fino a 50 misurazioni, consentendo di monitorare facilmente l'andamento
della temperatura nel tempo.

Compatto, leggero e semplice da utilizzare, il GimaTemp No Contact rappresenta una
soluzione pratica per famiglie, studi medici, strutture sanitarie, scuole e ambienti
professionali.

FAQ – Domande e Risposte

Il termometro misura senza contatto?

Sì, utilizza tecnologia a infrarossi e rileva la temperatura a una distanza di circa 1-5 cm.

Può misurare solo la temperatura corporea?

No, può essere utilizzato anche per liquidi, alimenti, superfici e temperatura ambiente.

Quanto tempo impiega per una misurazione?

La rilevazione avviene in circa 2-3 secondi.

Dispone di memoria interna?

Sì, può memorizzare fino a 50 misurazioni.

Il display segnala la febbre?

Sì, il display retroilluminato a colori aiuta a identificare rapidamente eventuali stati febbrili.

Termometro No Contact GimaTemp a infrarossi per misurazione rapida di temperatura corporea,
liquidi, superfici e ambiente.
Display a colori e memoria dati.
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Metodo di misurazione: Scansione arteria temporale o fronte
Visualizzazione - risoluzione: °C/°F - 0,1°C/0,1°F
Modalità operativa: Modalità regolata (Modalità corpo) Modalità diretta (Modalità superficie)
Intervallo risultati: - Modalità corpo: 34,0~43,0°C/93,2-109,4°F - Modalità superficie:
0~100°C/32-212°F
Precisione: Mod. corpo: 35,0~42,0°C ±0,2°C / 95,0-107,6°F ±0,4°F ±0,3°C/±0,5°F per altro
intervallo
Modalità superficie: ±2°C/±3,6°F
Spegnimento automatico: =18 s
Tempo di misurazione: 2-3 s
Distanza di misurazione: 1-5 cm (0,4-2 pollici)
Batterie (incluse): 2 batterie alcaline (AAA) da 1,5 V (tipo IEC LR03)
Dimensioni - Peso: 122x96x42 mm - 80 g
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