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Barella Professionale ad Altezza Variabile con TR e RTR

Barella robusta, confortevole, dal design innovativo e molto semplice da utilizzare.
Regolabile in altezza grazie a una pompa oleodinamica con pedale su entrambi i lati.

Sponde laterali estremamente comode, facili e veloci da piegare.

La rete superiore removibile garantisce un’igiene ottimale.

Dotata di maniglie per la spinta, 4 paraurti agli angoli e un portabombole universale.

Poggiatesta reclinabile tramite due cremagliere attivate dalla maniglia centrale.

Diametro ruote: 200 mm con freno totale e simultaneo; una delle quattro ruote presenta un
freno direzionale. Attivazione freni tramite 4 pedali laterali. Le articolazioni della struttura
ruotano su inserti filettati sinterizzati autolubrificanti.
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Possibilità di ottenere le posizioni Trendelenburg (-10°) e antiTrendelenburg (+10°)
facilmente grazie alla maniglia posta sul piano laterale superiore che attiva una molla a gas
(600N) per una regolazione millimetrica.

Il telaio è costituito da tubolari tondi e rettangolari ed è verniciato in grigio e bianco con
polveri epossidiche.

Dimensioni: 199x76xh 52/87 cm (senza materasso).
Portata: 130 kg.
Peso: 90 kg
Made in Italy.

La barella professionale ad altezza variabile con TR e RTR è progettata per il trasporto sicuro
e la gestione del paziente in ambito ospedaliero, ambulatoriale ed emergenziale. Robusta,
ergonomica e di semplice utilizzo, consente la regolazione dell’altezza tramite pompa
oleodinamica con comando a pedale su entrambi i lati, garantendo praticità e precisione
operativa.

Dotata di sponde laterali removibili e piano rete superiore removibile, facilita le operazioni di
trasferimento e assistenza. Il sistema consente l’attivazione delle posizioni Trendelenburg (-
10°) e Anti-Trendelenburg (+10°) tramite maniglia laterale con molla a gas da 600N,
assicurando una regolazione millimetrica e fluida.

La struttura in tubolari tondi e rettangolari è verniciata con polveri epossidiche per una
maggiore resistenza e durata nel tempo. Le 4 ruote da 200 mm includono sistema frenante
totale e simultaneo, con una ruota dotata di freno direzionale. Portata massima 130 kg.

Ideale per pronto soccorso, reparti ospedalieri e strutture sanitarie professionali.

FAQ – Domande e Risposte

La barella è regolabile in altezza?

Sì, tramite pompa oleodinamica con pedale su entrambi i lati.

Supporta le posizioni Trendelenburg?

Sì, consente Trendelenburg (-10°) e Anti-Trendelenburg (+10°).
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Le sponde laterali sono incluse?

Sì, sono removibili per facilitare l’assistenza al paziente.

Qual è la portata massima?

La portata massima è di 130 kg.

È adatta per uso professionale?

Sì, è indicata per strutture sanitarie e ambito ospedaliero.

Barella professionale ad altezza variabile con TR e RTR.
Pompa oleodinamica, sponde removibili e freno centralizzato.
Ideale per uso ospedaliero.
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