
BARELLA DA CORSIA - senza accessori

BARELLA DA CORSIA

Caratteristiche principali:

- Telaio piano rete: realizzato in tubo d’acciaio a sezione semiovale 50x25x2 mm.
- Carrello inferiore: realizzato in tubo d’acciaio Ø 30x1,5 mm e tubo d’acciaio a sezione ovale
40x20x1,5 mm.
- Maniglia di tiro/spinta: in tubo d’acciaio sezione Ø 30x1,5 mm.
- Finitura: finitura con polveri epossidiche; grigio standard RAL 7040.
- Piano rete: a due sezioni con griglie costitute da barre di acciaio Ø 5 mm e maglie quadrate
50x50 mm.
- Sezione schienale: sezione trasversale quadrata 25x15x1,5 mm, regolabile in 5 posizioni a
mezzo di una cremagliera.
- Ruote: 4 ruote girevoli in gomma sintetica grigia Ø 200 mm di cui due dotate di freno
indipendente.
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- Paracolpi: ai quattro angoli, in resina grigia antiacida, antiurto.

Fornita non assemblata.

Misure esterne 202x71xh 90 cm
Altezza netta rete: 78 cm.
Portata: 135 kg.
Manuale: GB, FR, IT, ES.
IMBALLO PIATTO SALVASPAZIO
Made in Italy.

Barella da corsia professionale per trasporto pazienti

La barella da corsia è una soluzione professionale progettata per il trasporto e la
movimentazione dei pazienti all'interno di ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori e altre
strutture sanitarie. La struttura robusta e la configurazione su quattro ruote consentono di
disporre di un supporto pratico per gli spostamenti del paziente tra reparti, sale visita e
differenti ambienti della struttura.

Il telaio piano è realizzato in tubo d'acciaio a sezione semiovale 50 × 25 × 2 mm, mentre il
carrello inferiore utilizza tubolari in acciaio con differenti sezioni. Questa costruzione è
pensata per garantire solidità alla struttura durante l'impiego professionale.

Il piano della barella è costituito da due sezioni con griglie in acciaio, con maglie quadrate
da 50 × 50 mm. La sezione destinata allo schienale può essere regolata grazie a un sistema
con maniglia e cremagliera, permettendo di modificare l'inclinazione della parte superiore in
funzione delle necessità assistenziali.

La movimentazione è affidata a quattro ruote girevoli in gomma sintetica grigia da Ø 200
mm. Due delle ruote sono provviste di freno indipendente, caratteristica utile per
stabilizzare la barella quando viene posizionata nella postazione desiderata.

La struttura è inoltre dotata di paracolpi ai quattro angoli, realizzati in resina grigia antiacida
e antiurto, pensati per proteggere la barella durante gli spostamenti negli ambienti sanitari
e nei passaggi attraverso corridoi e porte.
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La barella da corsia GIMA presenta dimensioni esterne di circa 202 × 71 × 90 cm, con
un'altezza della rete di 78 cm, e una portata dichiarata di 135 kg. La struttura viene fornita
con finitura in verniciatura a polveri epossidiche grigio standard RAL 7040.

Questa versione viene proposta senza accessori, consentendo di completare
successivamente la configurazione con gli elementi compatibili necessari. Tra gli accessori
disponibili rientrano, ad esempio, le sponde laterali con aggancio automatico, acquistabili
separatamente.

La barella è Made in Italy ed è destinata a un utilizzo professionale in tutti quei contesti nei
quali sia necessario disporre di un sistema mobile per il trasferimento dei pazienti all'interno
della struttura sanitaria.

FAQ – Domande Frequenti

La barella da corsia viene fornita con le sponde laterali?

No. Questa versione è indicata come barella da corsia senza accessori. Le eventuali sponde

laterali compatibili devono essere acquistate separatamente.

Lo schienale della barella è regolabile?

Sì. La sezione dello schienale può essere regolata tramite un sistema con maniglia e

cremagliera, consentendo di modificarne l'inclinazione.

Qual è la portata della barella?

La portata dichiarata è di 135 kg, mentre le dimensioni esterne sono circa 202 × 71 × 90

cm.

Le ruote sono dotate di freno?

La barella dispone di quattro ruote girevoli da Ø 200 mm, delle quali due dotate di freno

indipendente per stabilizzare la struttura quando necessario.

Barella da corsia professionale con schienale regolabile, 4 ruote girevoli e portata 135 kg.
Struttura in acciaio Made in Italy per uso sanitario.
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