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OTTOTIPO LUMINOSO DECIMALE MISTO - 3

metri

Grafico Optometrico Decimale misto
• Versione luminosa
• Distanza di lettura: 3 metri

Non idonea per Portogallo

Gli ottotipi luminosi GIMA sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che
richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli.
Prodotti con schermo in acrilico e secondo le norme di sicurezza (fusibili, spina Schuko,
interrutore luminoso).
Made in Italy.

www.oasimedicashop.it



Ottotipo Luminoso Decimale Misto da 3 Metri per Studi Medici e Ambulatori

L'Ottotipo Luminoso Decimale Misto 3 Metri è un dispositivo professionale progettato per la
valutazione dell'acuità visiva in studi medici, ambulatori, centri oculistici e strutture
sanitarie. Grazie al sistema illuminato integrato, garantisce una visualizzazione chiara e
uniforme dei simboli ottotipici, favorendo una lettura precisa durante gli esami della vista.

Realizzato per una distanza di lettura di 3 metri, questo ottotipo presenta una scala
decimale mista che consente di effettuare controlli visivi affidabili e ripetibili. La struttura
luminosa assicura un'eccellente leggibilità anche in ambienti con illuminazione variabile,
migliorando il comfort operativo dell'operatore sanitario.

Gli ottotipi luminosi GIMA sono progettati per offrire elevata qualità costruttiva e affidabilità
nel tempo. Il pannello è dotato di schermo in acrilico conforme alle normative di sicurezza e
utilizza un sistema di illuminazione studiato per garantire una corretta percezione dei
dettagli visivi durante l'esame.

Ideale per medici, oculisti, ottici e professionisti sanitari che necessitano di uno strumento
affidabile per i controlli della capacità visiva.

FAQ – Domande e Risposte

A quale distanza deve essere utilizzato?

L'ottotipo è progettato per una distanza di lettura di 3 metri.

È illuminato?

Sì, dispone di sistema luminoso integrato per una visualizzazione ottimale.

È adatto per studi medici e ambulatori?

Sì, è pensato per utilizzo professionale in ambito sanitario.

Può essere utilizzato per screening visivi?

Sì, è indicato per controlli e valutazioni dell'acuità visiva.

Che dimensioni ha l'area di visione?

L'area di visione misura circa 24 x 62 cm.
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Ottotipo Luminoso Decimale Misto 3 Metri per esami della vista professionali.
Sistema illuminato per studi medici, ambulatori e centri oculistici.

• Versione illuminata
• Distanza di lettura: 3 metri
• Area di visione: 24 x 62 cm
• Dimensioni esterne: 29.5 x 67.5 x 12 cm
• Peso: 6 Kg
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